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ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ 

FACILI DA APPLICARE
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

EVITANO PROBLEMI DI GIUNTURA
НЕТ ПРОБЛЕМ СО СТЫКАМИ

OTTIMIZZANO LA RESA
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА

PENNELLO / КИСТЬRULLO / ВАЛИК

GARANTISCONO UNIFORMITÀ  
DI APPLICAZIONE
ГАРАНТИРУЮТ РАВНОМЕРНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

PER SUPERFICI SIA VERTICALI  
CHE ORIZZONTALI
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

OTTIMIZZANO IL LAVORO  
IN UNA SOLA MANO
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
В ОДИН СЛОЙ

EVITANO PROBLEMI DI GIUNTURA
НЕТ ПРОБЛЕМ СО СТЫКАМИ

RAPIDA APPLICAZIONE
БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ

+ =

SPRUZZO / КРАСКОПУЛЬТ (HVLP) 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

AIRLESS / АЭРОГРАФ



SUPERLAVABILE 
СУПЕР МОЮЩАЯСЯ 

COPRENTE 
УКРЫВИСТАЯ

OPACA 
МАТОВАЯ

SMACCHIABILE 
УСТОЙЧИВАЯ К ПЯТНАМ  

SUPERCOPRENTE 
СУПЕР УКРЫВИСТАЯ

SATINATA 
ПОЛУМАТОВАЯ

SUPERMATT 

WALLSATIN

AIRLESS 
АЭРОГРАФ

RULLO 
ВАЛИК

PENNELLO 
КИСТЬ

120 - 140 ATM /PRESSIONE UGELLO 
ДАВЛЕНИЕ СОПЛА

DIAMETRO UGELLO 
ДИАМЕТР СОПЛА 

(От - до)

DILUIZIONE 
РАЗБАВЛЕНИЕ 

(Вплоть до)

RESA 
РАСХОД

0,013 - 0,017 
POLLICI / ДЮЙМОВ 1,6 - 1,8 MM /

/

/

/

PRONTO ALL’USO / ГОТОВ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

(МАКС 5 %)

7-10 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

PRONTO ALL’USO / ГОТОВ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

(МАКС 5 %)

ACQUA / ВОДА 
10 - 12 %

ACQUA / ВОДА  
10 - 12 %

TRASPIRANTE 
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

COPRENTE 
УКРЫВИСТАЯ

OPACA 
МАТОВАЯTOPMATT

AIRLESS 
АЭРОГРАФ

AIRLESS 
АЭРОГРАФ

RULLO 
ВАЛИК

RULLO 
ВАЛИК

PENNELLO 
КИСТЬ

PENNELLO 
КИСТЬ

Caratteristiche tecniche  
Технические 

характеристики
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SPRUZZO (HVLP) 
SPRAY GUN (HVLP)

8 - 14 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

8 - 14 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

7 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

7 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

SPRUZZO (HVLP) 
SPRAY GUN (HVLP)

5 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

5 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

7 - 10 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

7 - 10 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

SPRUZZO (HVLP) 
SPRAY GUN (HVLP)

8 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

8 КВ.М/Л 
LAVORO FINITO  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

10 - 16 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ

10 - 16 КВ.М/Л  
PER MANO / НА СЛОЙ
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